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1.4 TERVEZOI NYILATKOZAT

A Méra, F6 ut 23., ( Hrsz.:510;511.) ingatlanon tervezett
Meglevd Kultirhaz energetikai korszerisitese
Epitési engedélyezési tervéhez

Epittet &: MERA KOZSEG ONKORMANYZATA
3871 Méra, F4 Gt 1.

Munka megnevezése: Meglévé kultdrhaz felljitasa.
Terv megnevezése: Epitési engedélyezési (nem épitési engedély koteles)

Felel6s Tervez 6: Pasztor Andras
Epitészmeérnok (3860 Encs, Erkel Ferenc u. 2/f.)
Névjegyzék szama: E-05-0445

Alulirott Pasztor Andras (3860 Encs, Erkel Ferenc u.2/f.) magantervezé kijelentem, hogy az altalam tervezett
épitészeti-miszaki megoldas, illetve a fenti [étesitmény épitési engedélyezési terveinek készitése soran:

- az altalanos érvény (i és eseti hatésagi el 6irasokat,

- a322/2012 (X1.16.) Korm. rendeletben,

-a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben,

- a 253/1997 (XII. 20.) Korm. sz. rendeletben

- az Msz. 2328/1-84. szabvanyban,

- az Msz. 04-140/2-91. szabvanyban,

- az 54/2014 (XII.5.) BM. rendeletben

- a terliletre érvényes rendezési tervben foglaltaka t

- az égéstermék elvezet 6kre vonatkozé kdvetelményeket
betartottam,

tovabba az alabbiakat nyilatkozom: Az égéstermék elvezetbkre vonatkozéd kévetelmények teljesitésének maodja
targyaban az érintett Kéményseprd Ipari kdzszolgaltatoval egyeztettem. Jegyz6konyv csatolva.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges.

A vonatkozé Nemzeti szabvanyoktdl eltéré miiszaki megoldas nem kerlt betervezésre.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas megfelel az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kovetelményeknek, illetve az OTEK 50 §, (3) bekezdés elbirasainak.

A 312/2012.(X1.8) Korm rendeletben foglaltaknak megfeleléen a helyszinrajzot és a miiszaki terveket, a rendelet
(6 mellékletében meghatarozott kdzm( Uzemeltetdkkel, és szakhatosadgokkal egyeztettem: az alabbi érdekelt
kdzmiivekkel: EGYEZTETES NEM SZUKSEGES, NEM KESZUL UJ KOZM UBEKOTES

és szakhatdsagokkal: -

Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.
Az altalam tervezett éplilet megfelel az épuletenergetikai kdvetelményeknek, és az ezt igazolé energetikai
szamitast a kuldn jogszabalyi eléirdsok szerint készitettem.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a 157/1997 (1X:26.) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint tevékenységi
kéromon belll végeztem, a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Epitész Kamara kotelékében E-05-0445 regisztracios
szam alatt. Az ezt bizonyitd hatarozat mellékelve.

Encs, 2018. 4prilis.
Pasztor Andras

Epitészmérnok, Epitész tervezé szakmérnok
3860 Encs, Erkel Ferenc u. 2/F.
E-05-0445
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1.5 MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A Méra, F6 ut 23., ( Hrsz.:510;511.) ingatlanon tervezett
Meglevd Kultirhaz energetikai korszerisitese
Epitési engedélyezési tervéhez

Epittet &: MERA KOZSEG ONKORMANYZATA
3871 Méra, F6 ut 1.

Munka megnevezése: Meglévé kultdrhaz felljitasa.

Terv megnevezése: Epitési engedélyezési (nem épitési engedély koteles)

A jelen dokumentaciéo miszaki megoldasai megfelelnek a 54/2014 (XII.5.) BM. szamu rendelettel hatalyba lépett
Orszéagos Tlizvédelmi Szabalyzathan /OTSZ ,a létesitésre vonatkozé eléirasokban, valamint az 1993. évi XCIIl.
szamu munkavédelemrél sz6l6 térvényben foglaltaknak.

Encs, 2018. aprilis.

Pasztor Andréas
Epitészmérnok, Epitész tervezé szakmérnok
3860 Encs, Erkel Ferenc u. 2/F.
E-05-0445
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1.5.1 MUNKA ES BIZTONSAGVEDELMI M USZAKI LEIRAS

A Méra, F6 ut 23., ( Hrsz.:510;511.) ingatlanon tervezett
Meglevd Kultirhaz energetikai korszerisitese
Epitési engedélyezési tervéhez

A terv készitésénél figyelembe vettik az épitéipari kivitelezési, a felvonulasi, az el6készitési munka helyére,
valamint a sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek szerelvények és felvonulasi épliletek elhelyezésére,
valamint az el6készit6 technoldgiai folyamatok elvégzésére szolgdlé teriiletekre vonatkozo el6irasokat.

Epitész munkavédelmi leiras

A figyelembe vett munkavédelmi eléirasok:

Az épitbipari kivitelezési munkak végzése soran az alabb felsorolt jogszabalyokban eldirtakat kell betartani:

A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. sz. térvény (Mvt.)

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvény (Etv.)

A 253/1997. (XII. 20.) Kormany rendelet az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrél (OTEK)
2/1998.(l. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazott biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl

3/2002.(11. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél
4/2002.(1l. 28) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési munkafolyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi kdvetelményeinek
minimalis szintjérél

51/2000 (VIII. 9.) FVYM-GM-K&ViM egyiittes rendelet az épitdipari kivitelezési, valamint a felelés miszaki vezetdi
tevékenységrol

65/1999. (XIl. 22.) EuM rendelet a munkavéllalok munkahelyen térténd egyéni védéeszkdz hasznélatanak
minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

MSZ 2364- es szabvanysorozat a villamos berendezések létesitésérdl

MSZ 6292 szabvany a Gazpalackok kezelésérdl, tarolasarol és szallitasarol

Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat (HBSZ)

Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat (EBSZ)

2. Altalanos alapelvek:

2.1. A létesités soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a létesitésben kdzrem(ikodék feladata,
amelynek teljesitésében egyutt kell mikédni.

2.2. A létesitésben kdzrem(kdds (tervezd, Kkivitelezd) koteles irasban nyilatkozni, hogy a Mvt. 18. § (1)
bekezdésében foglaltakat megtartotta.

2.3. A munkahelyek, munkaeszk6zok kialakitasa, telepitése, tovabba a munka megszervezése soran az
ergondmiai szempontokat is figyelembe kell venni.

2.4. Olyan munkahelyek létesitésénél, ahol mozgaskorlatozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavallalokat
foglalkoztatnak, a fizikai kdrnyezetnek illeszkednie kell az emberi test megvaltozott tulajdonsagaihoz. A meglévé
épulet atalakitasa soréan a fébejarati l1épcsésor mellett keriil megépitésre a mozgaskorlatozottak szaméra
elkészitett rampa, amely biztositja a mozgassériltek fébejaraton keresztiil térténd bejutasat.

2.5. Az 51/2000.(VIll.4) FVM-GM-K&VIM egyittes rendelet 2.sz. mellékletében foglaltak szerint az épitSipari
kivitelezési tevékenység megkezdésétdl a befejezéséig épitési napldt (irasos dokumentéacio) kell vezetni.

Az épitési napl6 idérendben tartalmazza:

az épitdipari kivitelezési tevékenység adatait,

az épitési és szerelési munkak adatait,

a munka menetére, megfelelésségére és dokumentumaira vonatkoz6 adatokat,

az elszadmolashoz sziikséges jelentds tényeket.

2.6. A kivitelezési munkak iranyitasara az Etv. 40. § (2) bekezdése szerinti felelés miszaki vezetét kell kijel6lni!

A felelés miiszaki vezet6 tartés akadalyoztatasa esetén a kivitelezének gondoskodnia kell a helyettesitésrél!

A févallalkozo felelés miszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszerliségéért, az alvallalkozok tevékenységének
0sszehangolaséaért!

Az épitési munkahelyen biztositandd minimalis kdvet  elmények:

a munkaterileten rendet és tisztasagot kell tartani;

a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetéségét;

meg kell hatarozni a kdzlekedési utakat vagy a kozlekedési zonakat;

meg kell hatarozni a felhasznélasra kerul6é veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredetl rakkelt
anyagok egészségkarositd hatdsanak megel6zésére vonatkozo el6irdsokat;

gondoskodni kell:
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a szukséges karbantartasral,

az Uzemeltetést megel6z6 ellendrzésrél,

a munkaeszkzok és berendezések rendszeres ellenérzésérél,

a meghibasodasok elharitasarol,

3.6. a kilénb6z6 tulajdonsagu anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolni, el kell valasztani,

biztositani kell az anyagok szabalyos tarolasat, kulénds tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre,

meg kell hatarozni a keletkez6 veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltavolitasi
szabalyait.

A kivitelez 6 munkaltato6 feladatai:

4.1. koteles koordinatort igénybe venni, (foglalkoztatni, vagy megbizni)

4.2. koteles az Mvt.-ben meghatarozottak alapjan az egészséget nem veszélyezteté és biztonsagos
munkavégzésre vonatkozo eléirasokat maradéktalanul betartani,

4.3. koteles a koordinator javaslatait figyelembe venni,

4.4, kételes minéségileg, illetve szikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok egészségét és
biztonségat veszélyeztet6 kockazatokat, kulonds tekintettel az alkalmazott munkaeszkdzokre, veszélyes
anyagokra és készitményekre, a munkavallalokat éré terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakitasara.(Az
értékelés alapjan olyan megel6z8 intézkedéseket szilkséges hozni, amelyek biztositjdk a munkakdrilmények
javulasat, beépilnek munkaltaté valamennyi iranyitasi szintjén végzett tevékenységbe.)

A kockazatértékelés elvégzése munkabiztonsagi és munka-egészségiigyi szaktevékenységnek mindsuil.

45. Az épitési munkaterlileten koteles megvalésitani a minimdlis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményekre vonatkozé rendelkezéseket;

a munkahelyek kialakitasa,

az energia eloszto rendszerek telepitése,

menekilési utak és vészkijaratok kialakitasa,

az esetlegesen keletkez6 tiiz jelzése és lekiizdése,

a munkahelyek szell6ztetése,

a veszélyes koriilmények kdzétti munkavégzes,

a munkahelyek klimatikus tényezdire,

a munkateriletek természetes és mesterséges megyvilagitasa,

a nyilaszarok (ajtok, kapuk) telepitése,

a rakodotertiletek kialakitasa,

a munkahelyi elsésegélynyuijtas,

az egészséglgyi és tisztalkodasi lehetdségek,

a pihend, melegedé, ill. tart6zkodd helyiségek,

az épitési munkahelyeken biztositando kollektiv és egyéni védbeszkdzok biztositasa vonatkozasaban.

4.6. A Kkivitelezd koteles;

a.) munkavéllaléinak a sziikséges utasitasokat és tajékoztatast kellé id6ben megadni,

b.) rendszeresen meggydz&dni arrél, hogy a munkakérilmények megfelelnek-e a kévetelményeknek,

c.) a munkavallalok ismerik, ill. megtartjak-e a rajuk vonatkozo6 rendelkezéseket,

d.) a munkavégzés korilményeihez igazodd, ill. azzal Osszefliggé veszélyek figyelembe vételével megfeleld
munkaeszkdzoket biztositani a munkavallalok részére,

e.) Uj technoldgiak bevezetése elétt kell6 id6ben megtargyalni a munkavallalékkal bevezetésik egészségre és
biztonsagra kihat6 kovetkezményeit,

f.) biztositani a védéeszkozok rendeltetésszer(i hasznalhatésagat, védéképességét, a kielégitdé higiénés allapotat,
a szlkséges tisztitasat, karbantartasat, javitasat, pétlasat,

g.) teljes felel6sséggel megtenni minden sziikséges intézkedést a munkavallalék biztonsaga és egészségvédelme
érdekében.

4.7. A természetes személy, munkaltatd (vallalkozd), aki maga is végez épitési munkat vagy épitésszerelési
munkat, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokat, tovabba figyelembe venni a koordinator
javaslatait.

5. A kivitelezés soran fokozott veszélyt jelent 6 munkak;

amelyek a talajmegcsuszéas kovetkeztében betemetéssel, magas helyrdl leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot
veszélyes anyagokkal, készitményekkel jar6 munkak,(pl: bontasi hulladék)

egyéb jogszabalyban a munkavéllalékat meghatarozott gyakorisdgban id6szakos alkalmassagi vizsgalatokra
kotelez6 munkakdrben torténd foglalkoztatas (pl: magasban végzett munkak)

foglalkozasi sugarterhelés veszélyeivel jard6 munkak

magas feszlltségi vezetékek kézelében végzett munkak

vezeték nélkiili tavkozlési épitmény altal kibocsatott elektromagneses sugarzas kockazataval jar6 munkateriileten
végzett munkak

arokban, alagutban végzett munka, foldalatti munka

robbandanyagok hasznélataval kapcsolatos munka

nehéz, elére gyartott elemek 6sszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munkak.
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Bontasi munkak;

bontasi munkat csak az erre feljogositott személy feliigyelete alatt lehet végezni,

a bontasi munkakhoz bontéasi tervet kell késziteni,

a bontasi technoldgiat, mlveletet a bontast végzé munkavallalokkal meg kell ismertetni,

a tetészerkezet és a fddém bontasahoz a munkavallalok részére leesés elleni védelemrdl (kollektiv vagy egyéni
védbeszkoz) kell gondoskodni,

a bontasi munkak végzéséhez a kézvédelemrél gondoskodni kell, fejvédd sisak hasznalata kételezd,

a bontas megkezdése el6tt a bontandd épllet, épiletrész allapotat meg kell vizsgalni, a vizsgélat eredményét a
bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni,

a becsatlakozé vezetékek, szerelvények fajtajat, allapotat és helyzetét meg kell vizsgalni, kiilonés tekintettel a mar
meglévé kbézmihalézatra

a becsatlakoz6 vezetékeket, energia betaplalasokat le kell valasztani,

meg kell gy6z6dni, hogy a vezetékeket levalasztottak-e,

a bontasra ker(l6 épiiletelemeknél a bontasi munkat a teté héjazat eltavolitasaval kell kezdeni,

az épiletek bontasahoz allvanyt kell épiteni, az allvanyszintet a fédém alatt 20 cm tavolsagban kell telepiteni,

a bontott tormeléket a bontdéallvanyon és a fodémen huzamosan tilos tarolni, annak eltavolitasarol folyamatosan
gondoskodni kell

a kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne okozzon, amely a
kornyezetre, ill. az épitési munkahelyen, vagy annak kdzelében tartézkoddkra karos, vagy kellemetlen lehet.

a bontadsi munkdk megszakitasa esetén a bontas alatt [évd, valamint a megmaradd épiletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell,

hegesztési, langvagasi munkaknal (fémszerkezetek bontasanal) a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat el6irasait kell
betartani,

csak id6szakos felulvizsgalat soran megfelelének mindsitett berendezéssel szabad hegesztést, langvagéast
végezni (a felllvizsgalatokat negyedévenként kell elvégeztetni)

a gazhegeszt6 felszerelést csak biztonséagi szerelvénnyel (pl: langvisszacsapéas gatlo) lehet hasznalni,

hegesztési munkékat csak az el6irt szakképesitéssel és érvényes munkakori orvosi alkalmassagi vizsgalattal
rendelkezd személyek végezhetnek,

a hegesztési tevékenység végzéséhez biztositani kell az eléirt egyéni véddfelszereléseket (kéz-, lab-, torzs-, arc-
és szemvédelem)

a bontasi munkateruletet keritéssel kell kortlvenni, az illetéktelenek bejutasat a teriletre meg kell akadalyozni,

az épulet dsszefliggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre megbontani nem szabad,

bizonytalan teherbirasu éplletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy ducolast helyezni tilos!

a bontas soran hasznalt aladucolasokat méretezni kell,

a tetészerkezet 6sszeomlasztasa és a fodémszerkezet leszakitasa tilos,

az épitményt aldasassal vagy egyeb stabilitast veszélyezteté mddszerrel donteni tilos,

a kozlekedési és menekulési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani,

a bontasndl a falmagassag kétszeresének megfelel6 tavot kell veszélyes zénanak tekinteni,

7. Az épitési folyamatok soran megvaldsitand6 kévet  elmények

A munkahelyek kialakitasa

Az épitési munkahelyeket az épitési munka sajatossagaival, a valtozé korilményeknek, az id&jarasi
kovetelményeknek és a szakmai elvarasoknak, valamint az egészséget nem veszélyezteté és bhiztonsagos
munkavégzés kdvetelményei megvalosulasanak megfeleléen kell kialakitani.

Az anyagokat, berendezéseket biztonsagos médon stabilizalni kell mozgas vagy elmozdulas ellen.

Az épitményeket és azok részeit, az allvanyokat, feljarokat, munkaeszkozoket Ggy kell méretezni, felallitani,
kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, ill. atadasara alkalmasak legyenek.

Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk utan szabad megterhelni.

Az épitési munkagddrok, arkok falait a talajallékonysag figyelembe vételével ugy kell kitamasztani, rézsizni, vagy
mas megoldéassal biztositani, hogy allékonysagukat biztosan megé&rizzék.

A segédszerkezetek, allvanyok, ill. arkok és munkagodrok allékonysagat, teherbiré képességét rendszeresen
ellendrizni kell.

A nem megfeleléen allékony fellletek megkozelitése csak megfeleld, biztonsadgos eszkdzok, felszerelések
igénybevételével megengedett.

7.2. Energia eloszt6 berendezések

A villamos szerelvényeket gy kell telepiteni, hogy azok ne jelentsenek tiiz- vagy robbanasveszélyt.

A villamos szerelvényeknek meg kell felelnitk a biztonsagi (érintésvédelmi, robbanéasbiztonsagi, stb.)
kovetelményeknek.

A villamos berendezéseket a hatdlyos MSZ 2364-704:2002 szabvany el6irasai szerint kell Iétesiteni.

A munkaterileten foglalkoztatott munkavallalékat védeni kell a kdzvetett vagy kdzvetlen érintés okozta villamos
baleseti veszélyekkel szemben.
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Az anyagokat és a védéberendezéseket a feszlltségre, a munkavégzés korilményeire és a villamos
berendezéseket hasznaldo munkavallalék szakképzettségére figyelemmel kell megvalasztani.

Az épitési munkaterileten a villamos csatlakoz6 vezetékeket a mechanikai sériilés ellen védeni kell.

A villamos csatlakoz6 aljzatokat és az allandéra bekotott kézi villamos késziilékeket a névleges aramig, legfeljebb
30 mA névleges kiold6 hibaaramu aram-védékapcsoldval vagy az aramkorok villamos elvalasztasaval (elvalaszté
transzformator) kell védeni.

Minden bejové és minden eloszté tapellatasi egységet el kell latni a bejové taplalas levalasztasara és
lekapcsolasara szolgal6 eszkozzel.

Minden olyan villamos fogyasztokésziilék tapforrasat vészkapcsoloval kell ellatni, amelynél szilkség lehet az
Osszes aktiv vezetd lekapcsolaséara a veszély elharitasa céljabdl.

7.3. Menekulési utak, és vészkijaratok

Gondoskodni kell azok folyamatos szabadon tartasarol.

Veszély esetén biztositani kell valamennyi munkahely leheté leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasat.

A menekdlési utak és vészkijaratok szamat a foglalkoztatott Iétszam figyelembe vételével kell kialakitani.

A menekilési utakat és vészkijaratokat meg kell jeldlni, ahol sziikséges meg kell vilagitani, sziikségvilagitassal
kell ellatni.

Csak kifelé, a menekiilés iranyaba nyithaté ajték alkalmazhaték.

Tz jelzése és leklizdése

A munkahely és a munkavégzés jellegétdl fliggéen megfelel6 szamu tizolt6- készuléket kell elhelyezni.

A tlizolt6 készulékeket ugy kell elhelyezni, hogy kénnyen hozzaférhetéek legyenek.

Gondoskodni kell a tiizolté készulékek, berendezések rendszeres ellen6rzésérdl.

A tlizolt6 készulékek helyét tartdsan jeldini kell.

Zart munkahelyek szelléztetése

A zart munkahelyen biztositani kell a sziikséges mennyiségl tiszta leveg6t, az el6iras szerinti frisslevegé-
térfogataramot.

Mesterséges szell6ztetést a munkavéllalok szama és a végzett tevékenység figyelembe vételével kell kialakitani.
Gondoskodni kell a mesterséges szell6zteté rendszer allandé mikodéképességérél, rendszeres tisztitasarol.

A szell6ztetd rendszert izembe kell helyezni, azt a megfeleld mérések alapjan lehet elvégezni.

Munkavégzés veszélyes korilmények kdzott

Fizikai és kémiai kéarositd tényez6k keletkezése esetén gondoskodni kell a biztonsdgos munkafeltételek
megteremtésérél.

A munkahelyen a munkavallalok létszaménak és a veszély jellegének megfeleld jelzé- és riaszté berendezést kell
biztositani.

Ahol a veszély jellege indokolja, a munkavallalok és a munkavégzés hatokdrében tartozkoddk védelme érdekében
biztonsagi és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

Szélséséges klimatikus tényezok eléfordulasa esetén pihendidét kell beiktatni, védéitalt kell biztositani a
vonatkozo eléirasok szerint.(tea vagy szénsavas viz az idészaktdl, idéjarastél fiiggéen)

Ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavallal6t és a munkavégzés hatokdrében tartdzkodokat leesd
targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, vagy mas alkalmas médon kell a védelemrél gondoskodni.

A munkahelyen alkalmazott munkaallas (allvany, podium, kezeldjarda) kialakitasa, elhelyezése, rogzitése feleljen
meg a munkavégzés jellegének, a varhaté igénybevételnek, tegye lehetévé a biztonsdgos munkavégzést, a
sziilkséges anyagok és eszkdzok tarolasat, a biztonsagos kdzlekedést, fel- és lejutast.

Az energia-, cs6- és kdzmilhalézatnak biztonsagosan Uzemeltethetdnek, kezelhetének, karbantarthatonak és
azonosithaténak kell lennie.

A munkahelyen a zajhatasok és a rezgések, a por és a vegyi anyagok nem karosithatjdk a munkavallalékat és a
munkavégzés hatokorében tartézkodokat és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonsagat.

Munkahelyek megvilagitasa

Minden munkahelyen megfelelé természetes és mesterséges megvilagitasrol kell gondoskodni az eldirt
megvilagitasi erésségben.

A vilagité berendezéseket a vonatkoz6 el6irasok szerint kell telepiteni.

Megfeleld szikségvilagitast kell késziteni a mesterséges vilagitas kimaradasa esetére.

7.8. Ajtok, kapuk:

A toléajtokat biztosité szerkezettel kell ellatni.

A felfelé nyil6 ajtokat visszacsapddas ellen védeni kell.

Vészkijarati ajtokat jeldlni kell, azok belllrél barmikor nyithatok legyenek

Jarmiforgalom kapuja mellett gyalogos kézlekedésre alkalmas kaput kell kialakitani.

Gépi mikddtetési ajtok aramkimaradas esetén kézzel nyithatdk legyenek.

Kdzleked6 utak, tertletek

A jarm( és személyforgalom figyelembe vételével kell kialakitani sziikség esetén.

Biztonsagos szintkillénbség athidalokat kell épiteni.

Megfeleld egyenességrél, botlasmentességrél gondoskodni kell.

Anyagtarolas a kézlekedési ttvonalon tilos!

Megfeleld védétavolsagot kell tartani a jarmi- és a gyalogos forgalom kozétt.

A veszélyes munkaterileteket el kell keriteni, a beltéri jogosultsagot szabalyozni kell.

Els6segélynyujtas
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- A kilon el6iras szerinti szakképzett személyt folyamatosan biztositani kell.

50 6 foglalkoztatott Iétszam felett els6segélynyujtd helyiséget kell kialakitani!

Az els6segélynyujté helyet fel kell szerelni a sziikséges eszkdzokkel, azt meg kell jeldini.

A mentdszolgalat cimét, telefonszaméat elérhetd helyen, feltlinéen jeldlni kell.

Tisztalkodo és mellékhelyiségek

A munkavallalok részére megfeleld 6ltdz6t kell biztositani, ha nem véarhat6 el, hogy méashol 6ltézzenek

Az 6lt6z6k kdnnyen megkdzelithetdk, Gl6hellyel felszereltek legyenek, megfelelé méretlek legyenek. (minimalis
alaptertlet 6 m)

10 f6 foglalkoztatott Iétszam alatt k6zos férfi — ndi 61t6z6 is kialakithaté.

Sziikség ill. eldirds szerint mosdohelyiséget, zuhanyozd helyiséget kell kialakitani.

Legalabb egy db beliilrél zarhaté illemhelyet kell biztositani.

Pihendk, tartozkodok

A munkavallalék szama figyelembe vételével konnyen elérhetd pihend, ill. tartézkodd helyet kell biztositani.
Legalabb 2,2 m® alapteriileti nyithaté ablakkal ellatott helyiséget kell biztositani pihendként, téli idészakban
flthet&en.

Gondoskodni kell a nemdohanyzék védelmérél.

Egyéb rendelkezések

Az épitési hely kérnyezetét, hatarat ki kell jeldIni, jelzétablakkal ellatni.

A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok részére megfelel6 mennyiségi ivovizet kell biztositania.
Gondoskodni kell olyan megfeleléen kialakitott zart térrél, amelyben a munkavallalok az id6jaras hatasatél
védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek (pl. lakokonténer)

Az id6jarastol védett étkezd helyiséget kell biztositani, megfelel6 ételmelegitd lehetéséggel.

A szabadtéri munkahelyen — a munkavégzés jellegének és a munkakorilményeknek megfeleld megoldasokkal,
munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetéséggel, védditallal — gondoskodni kell a
munkavallalok idéjaras elleni védelmérdl.

Az épitési munkahelyen fejvédé sisak hasznalata koételezé! Kivéve a belsé munkahelyen végzett irodai és
szakipari munkakat.

A magasbdl torténd leesés elleni védelmet miszaki megoldassal,(pl.: allvany) vagy egyéni védbeszkoz
biztositasaval kell megoldani (munkadv, biztonsagi hevederzet)

Zuhanas elleni egyéni védéeszkoz rogzitésére megfeleld teherhordé szerkezetet kell kijeldIni.

A zuhanas ellen védé egyéni védéeszkdzoket idészakosan vizsgalni kell a szabvany szerint

Az egyéb egészségkarositd hatasok ellen a munkavallalék részére megfelelé védélabbelit, védéruhat,(pl.: hideg
ellen) véddkeszty(t kell biztositani!

Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztet§ és biztonsagos munkavégzés dohanyzasi
tilalom elrendelését teszi szilkségesse, kilon dohanyzohelyet kell kijeldlIni.

Kémiives munkak

A falaz6 allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig végezhetd falazé6 munka.

A pérkanyokat kiddlés ellen biztositani kell.

A felhasznalni kivant épitész elemek elhelyezésére méretezett allvanyt kell biztositani.

Konzolos szerkezet szabad végét ala kell tamasztani a terhelés biztositasaig.

Elére gyartott fédémgerendak elhelyezéséhez fogado allast kell biztositani.

A fodémen botlasmentes, szilard felliletet kell Iétesiteni.

Préslég szerszammal létrarél munkéat végezni nem szabad!

Az épitményrdl targyakat ledobni csak biztonsagos ledob6 helyrél, a teriiletet figyel6 személy igénybe vételével
lehet.

Az anyagcsuszdakat biztonsagosan kell kialakitani, a karosito por keletkezését meg kell akadalyozni.

Szak és szerel 6ipari munkak

A munkavéllalé csak olyan munkéaval bizhat6 meg, amelynek ellatasara egészségileg alkalmas, rendelkezik az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzéshez szilkséges ismeretekkel, készséggel és
jartassaggal.

A munka egészséget nem veszélyezteté és biztonsagos elvégzéséhez megfeleld szakképzettségl és szami
munkavallalét kell biztositani.

A tet6 kozelében &tmené esetleg csupasz villamos vezetékeket fesziiltség mentesiteni kell.

Forré ragaszt6 anyagot tartalmazé edényt csak védékesztyliben szabad mozgatni.

Olvasztasi munkahoz az edényt legfeljebb 3/4 részig lehet megtolteni.

Az olvasztoszint mellett tizolt6 felszerelést kell biztositani.

Forro bitumennel munkat csak zart ruhazatban szabad végezni.

Kétagu létran csak egy munkavallalé tartézkodhat.

Zart térben felulettisztitasokat csak hatasos szell6ztetés mellett lehet végezni.

Epitési munkahelyek helyiségeken kiviil
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A magasban kialakitott munkahelyeket a foglalkoztatott munkavallaléi |étszam, a maximalis teherbiras és teher-
elosztas, valamint a kiilsé hatasok figyelembe vételével kell kialakitani.
A munkaallasokat stabilan, biztonsagosan rogzitve, az akaratlan elmozdulas ellen biztositott moédon kell
kialakitani. A stabilitast és a szilardsagot rendszeresen ellendrizni kell.
Az energia eloszté rendszereket, szerelvényeket rendszeresen ellendrizni kell. A meglévd szerelvényeket
azonositani kell, és jelz6tablakkal kell ellatni. A csupasz villamos vezetékeket a munkahely kézelében fesziltség
mentesiteni kell a vonatkozé szabvany szerint (MSZ 1585:2001).
A munkavallalokat a lees6 targyak ellen kollektiv miszaki védelem alkalmazaséaval kell védeni, (fedett atjard) vagy
a bejutast a veszélyes terlletre meg kell akadalyozni (elkerités, figyelmezteté tabla.).
A magasbdl leesést alkalmas allvanyszerkezettel kell megel6zni.
Az allvanyok kialakitasanal az MSZ 13010-es szabvanysorozat vonatkozd el6irasait kell figyelembe venni az
allvanyfajtak fuggvényében.
A munkavallalék lezuhandsa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsédlegesen biztonsagot nyujté
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Ha erre nincs modd, leesés ellen védd egyéni véddeszkozt kell
biztositani,
Az allvanynak szilardnak, elegendéen magasnak kell lennie és legalabb egy labdeszkaval, egy kbzépdeszkaval és
egy korlattal kell rendelkeznie.
Korlatot kell alkalmazni:
ha a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t,
fodémek, teték, mennyezetek, felllvilagitok, azok megnyitasakor, épitésekor,
a 2 m magassagot meghaladé tetén végzendé munkaknal és a hozza vezet6 utakon,
a foldmunkak végzése soran 1,25 m mélység folott

A 20 °-t meghaladd hajlasszogl tetén végzett munkak esetén — ha védékorlatot alkalmaznak — a védékorlatot
ugy kell méretezni, hogy a védoékorlat megakadélyozza a targyak és a személyek lezuhanasét
A meglévd épitményen a munka megkezdése elétt meg kell gy6z6dni az épitmény megfelel6 allékonysagarol.
A magasban munkat csak megfelelé és alkalmas berendezéssel, kollektiv védelem (emelbasztal, védéhalo,
véddracs, mobil emeléallvany) biztositdsaval szabad végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkavallalék
részére a magasbol val6 lezuhanas ellen védé egyéni védéeszkozt kell biztositani.
Az allvanyokat Ugy kell 8sszedllitani, hogy ne mozduljanak el és ne délijenek 6ssze, a munkavallalok és targyak
lezuhanaséat akadalyozzak meg, a leesé targyakkal szemben megfeleld védelmet nydjtsanak.
Az épitési allvanyokat tizembe kell helyezni, és felll kell vizsgalni a vonatkozé szabvany szerint.
Az allvanyt hasznalatba vétel el6tt, rendszeresen, hasznalaton kivil helyezés utan, valamint viharos id6jarast
kovetben kell atvizsgalni. A vizsgéalat eredményét irdsban rogziteni kell.
A létrdkat csak minimalis hasznalati id6 mellett, megfeleléen tiszta és karbantartott allapotban, rendeltetésiiknek
megfeleléen lehet hasznalni. A létrafokok all6 helyzetben vizszintes helyzetben legyenek, a létraszarak
szétcsuszasanak megakadalyozasat biztositani kell.
A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulas ellen biztositani kell.
Az allvanyokat szerkezeti vazlat alapjan a vonatkoz6 szabvany el6irdsok szerint kell megépiteni.
Az éallvanyokat altalanos szerkezeti dokumentacio alapjan kell kialakitani, ha a megépitéshez a szerkezeti vazlat
nem elegendd. Az &altalanos allvanytervben meg kell hatarozni a merevités, leeresztés eléirasait, valamint az
épités és a bontas sorrendjét.
Talajmechanikai vizsgélatra nagy terhelési allvanyok esetében a gyenge talajon épités esetén van sziikség.
Az allvany teherbirasat statikai vizsgalattal igazolni kell.
A teljes szerkezeti dokumentéacio a részletes allvanytervet is tartalmazza.
Az allvanypadozatot 48 mm vastag allvanypallébdl, szabvanyos deszkatablabdl, vagy ezekkel egyenértékl fabol
vagy fémbdl kell késziteni.

- Ajaropallok alatdmasztasat szilardan, billegés mentesen kell kialakitani.
Az allvanypadozat széle és az épitmény széle kozott legfeljebb 300 milliméter lehet! Ha ez nem valésithaté meg, a
belsé oldalt is el kell latni véddkorlattal, vagy egyéni véddeszkozt kell biztositani a munkavallalok szdmara.

Az allvanypadozatokat egymas folétt 190 cm tavolsagra kell megépiteni.

A korlatdeszkat, kozépdeszkat és a labdeszkat allvanyelembdl kell késziteni. A 2 m-nél magasabb
munkaszinteket, atjarokat, feljarokat, 1épcséket védokorlattal kell ellatni. Hibas, toldott elemeket beépiteni nem
lehet.

Andraskotésnek legaldbb 48 mm vastag allvanypall6t vagy ezzel szerkezetileg egyenértékii fémanyagu
keresztmerevitét lehet alkalmazni.

Az allvanyépitési munkéat végzoket a sziikséges specidlis ismeretekrél, a munkavégzésbél eredé kockézatokrol
€s megel6zésukrél ki kell oktatni.

Az épitési feljarok és atjarok, a Iépcsék egyiranyl kdzlekedés esetén legalabb 0,6 m szélesek legyenek.

A létrakat csak minimalis hasznalati idé mellett, megfeleléen tiszta és karbantartott allapotban, rendeltetésiiknek
megfeleléen lehet haszndlni. A létrafokok all6 helyzetben vizszintes helyzetben legyenek, a létraszarak
szétcsUszasanak megakadalyozasat biztositani kell.

Az épitési munkaterlleten csak megfeleld, j6l karbantartott és j6 allapotban Iévé, id6szakosan ellendrzétt és
szakképesitéssel rendelkez6 kezeld altal kezelt emelé berendezést hasznalhatnak.
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A nagyméret(, eléregyartott elemek (gerendak) beemelése sordn — daruzas esetén — az Emelégép Biztonsagi
Szabdlyzat el6irasainak betartasaval szabad a tevékenységet végezni. (gépkezeld, kdtdzd személyi feltételeinek
biztositasa, megfelelé miiszaki allapotban Iévé és idészakos feliilvizsgalattal rendelkezé emelé berendezés)

Az anyagkitermel6 gépek kezel6inek az érvényes jogszabalyok szerinti képesitéssel kell rendelkeznie.

A helyhez kotott tzemmodi gépeket megfeleld teherbirasu, elmozdulas ellen biztositott alaptestre kell régziteni.

A szabadban telepitett gép esetén gondoskodni kell a villamvédelemrél, a széllel szembeni allékonysag és
akaratlan elmozdulas elleni védelemrél.

A foldmunkagép lizemeltetése esetén be kell tartani a kezelé szakképesitésére, a gép kezelésére, a munkaarkok
megkozelitésére, az iranyitd igénybevételére vonatkozo elbirasokat.

Anyagkitermelés esetén a ducolasok, személyek leesése elleni védelem, targyak lezuhanasa elleni védelem
biztositaséara a fenti vonatkozo el6irasokat kell betartani.

A foldmunkak végzésekor:

munkagddor esetén 0,25 — 1,25 m mélység kozott és vonalas Iétesitmény esetén 0,25 m mélység alatt
jelzékorlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél védékorlatot kell 1étesiteni.

A munkagodor (munkaarok) széle és a kitermelt foldbdl képzett depdnia koz6tt legalabb 50 cm széles padkat kell
kialakitani. A szakadodlapot csak akkor szabad megterhelni, ha a dicolast a tobbletterhelésbél szarmazo teher
felvételére méretezték

Gépi foldmunkanal a foldmunkagép mozgasat a talajviszonyok figyelembe vételével kell meghatarozni.

A pincerész betemetése soran gondoskodni kell a beesés elleni védelemrél.

Munkavégzés tet 6szerkezeteken

egylttes megel6z6 intézkedéseket kell tenni a munkavéllalok lezuhanasanak, a rendszer vagy mas targyak
leesésének megakadalyozasara,

a tetén végzett munkék sordn meg kell akadalyozni, hogy a munkavallalok ne Iéphessenek a torékeny anyagokbdl
késziilt feltletre, hogy ne zuhanjanak le,

ha a tet6 talajszinttél mért magassaga eléri a 2 métert, munkat végezni csak védérendezés vagy zuhanas elleni
egyéni véddeszkdz hasznélataval szabad,

vizes, cslsz0s, toredezett tetén 20° hajlasszog alatt is gondoskodni kell a munkavallalok lezuhanasanak
megakadalyozasardl,

a biztonsagi kotélzet rogzitésére a kikétési pontokat meg kell hatarozni, szilkség esetén méretezni kell,
a munkaterletet el kell keriteni és figyelmeztet6 tablat kell elhelyezni,
a tetdn munkat végezni csak cslszasmentes cipében szabad.

A Kivitelezési tervdokumentacioé készitésénél, az épitdipari kivitelezési tevékenység elékészitésénél és végzésénél
a létesitésben kodzremikdddknek (tervezd, kivitelezd, épittetd) figyelembe kell vennie a munkavédelemre
vonatkozo szabalyokban meghatarozott eléirasokat.

A fenti tervdokumentéacié készitésénél figyelembe vettem az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kodvetelményekrél szo6ld 4/2002. (. 20.) SzCsM-EiUM egyittes
rendelet el6irasait.

Figyelembe vettem azokat a kiildnb6zé munkafolyamatokat, ill. munkaszakaszokat, amelyeket egyidejlileg, illetve
egymast kdvetve végeznek majd.

A tervben meghataroztam az épitési munkahely sajatossagainak figyelembe vételével a munkahelyre, a
munkavégzésre vonatkoz6 egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket.

A terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek a hivatkozott jogszabdlyi el6irdsokban felsorolt munkak
veszélyeinek kiklisz6bolését szolgaljak.

Nyomatékosan felhivom a kivitelezé févallalkozé figyelmét arra, hogy a koordinator valésitja meg a rendelet 7. § -
aban meghatéarozott feladatokat.

A koordinator feladata a meghatarozott kévetelmények megvalésulasanak 6sszehangoldsa — annak érdekében,
hogy a munkaltaté a biztonsagi és egészségvédelmi tervben meghatarozottakat megvalésitsa,- indokolt esetben
kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez

A koordinator dsszeallitja azt a dokumentaciot, amelyben az épitmény és az épitési technoldgia jellemzdi alapjan
az egészség és biztonsag célszerl kovetelményeit rogziti az esetleges késébbi munkak biztonsaga érdekében.

Felhivom figyelmét tovabba arra, hogy a koordinator megbizasa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizénak
(foglalkoztaténak) és a felelés miszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozé szabélyokban megallapitott
felel6sségét!

Az épulet funkcidja: kozosségi épulet
Epilet megkozelitése:  kdzvetlendl
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épitési engedélyezési terv

3871 Méra,F6 ut 23., Hrsz.:510;511

Munkavégzés jellege: atalakitas
Munkakérilmények: atlagosak

Encs, 2018. aprilis.

Pasztor Andréas
Epitészmérnok, Epitész tervezé szakmérnok
3860 Encs, Erkel Ferenc u. 2/F.
E-05-0445
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1.6 TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

A Méra, F6 ut 23., ( Hrsz.:510;511.) ingatlanon tervezett
Meglévé Kultirhaz energetikai korszerdsitése
Epitési engedélyezési tervéhez

Epittet 6: MERA KOZSEG ONKORMANYZATA
3871 Méra, F6 ut 1.

Munka megnevezése: Meglévé kultdrhaz felljitasa.

Terv megnevezése: Epitési engedélyezési (nem épitési engedély koteles)

Az 1996. évi XXXI. Torvény 21. §-a értelmében alulirott tervezd kijelentem, hogy az elkésziilt
tervdokumentacié a tervezés id6szakadban hatélyos el6irasoknak megfeleléen késziilt, a miszaki
megoldasok kielégitik az Orszagos Tilzvédelmi Szabdlyzat, a 54/2014 (XI1.5.) BM., a tervezési feladathoz
kapcsolodo specidlis szabvanyok, és az Orszagos Telepilésrendezési és Epitési Kdvetelmények vonatkoz6

eléirasait.

Encs, 2018. 4prilis.

Pasztor Andras
Epitészmérnok, Epitész tervezé szakmérndk
3860 Encs, Erkel Ferenc u. 2/F.
E-05-0445
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1.7 KORNYEZETVEDELMI ES HULLADEKGAZDALKODASI TERVF EJEZET

A Méra, F6 ut 23., ( Hrsz.:510;511.) ingatlanon tervezett
Meglevd Kultirhaz energetikai korszerisitese
Epitési engedélyezési tervéhez

Az épités soran betartandd kdrnyezetvédelmi kovetel  mények:

a. A kivitelezés soran olyan technolégidkat lehet alkalmazni, melyek egyértelmiien kizarjak a
kérnyezet szennyezédésének (talaj, talajviz, diffiz Iégszennyezés, stb.) lehetéségét.

b. Uj vizvezetékeket, szennyvizcsatorndkat valamint kapcsolédé mitargyakat vizzaré és
nyomasallé kivitelben lehet késziteni. Az Gizembe helyezhetéség feltétele a csatorndk és a mitargyak
sikeres vizzardsagi €és nyomasprébaja, a vizvezetékek alapos atmosasa és fert6tlenitése, amiket a
miszaki atadas- atvételi eljarason kell dokumentalni.

c. Az épitési, ill. kivitelezési munkak soran keletkezé hulladékok- melyek kérét a maédositott
16/2001.(V11.18) KOM rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg- kezelésérdl (gydijtés, el6kezelés,
szdllitas, hasznositas, artalmatlanitds..) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl sz6l6 modositott 98/2001.(VI. 15) Kormanyrendelet el6irdsai szerint kell
gondoskodni.

d. Az épités - és az azt koveté karbantartasi, felljitdsi munkak- soran, ill. az intézmény
terliletén barmilyen tevékenységet végz6 Vallalkozék részérél a Megbizé koteles megkdvetelni a jelenleg
érvényben lévé kornyezetvédelmi eldirasok betartdsat és betartatasat, az alabbi f6bb szempontok
figyelembevételével:

dl. A vallalkozék helyi vezet6i koételesek biztositani a munkavallalék oktatdsat a telephelyen
betartandd kdrnyezetvédelmi kdvetelményekrél.

d2. A vallalkoz6 koteles gondoskodni az ideiglenes felvonulasi létesitmények a rendezett,
esztétikus allapot folyamatos fenntartasarél, a burkolt és flivesitett terliletek tisztantartasarol, allaganak
megoévasarol.

d3. Készulék, berendezés, nyomvonalas létesitmény tisztitasi munkai soran az eltavolitott
anyagok kezelése, tarolasa, elszallitdsa a lerakasi vagy artalmatlanitasi teriiletre csak a vonatkozo
eléirasok szerint lehetséges.

d4. Berendezés, gép, készilék megbontdsa soran elfolyd anyagok felfogasa, elhelyezése-
megfelel6 edényzet vagy talca segitségével- csak a munkaterilet illetékes vezetéjének utasitasai szerint
torténhet.

d5. Berendezés, készilék, alkati-ész mosasa, tisztitAsa csak a Megbizé vagy a munkaterilet
illetékes vezetdje altal megjeldlt helyen, az eléirasoknak megfeleld mdédon toérténhet.

d6. A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges veszélyes aru szallitasa (pl. gépolaj) atfejtése,
tarolasa, a keletkezé veszélyes hulladékok (festékes doboz, olajos rongy, stb.) kezelése soran

maradéktalanul betartand6k a vonatkozé kérnyezetvédelmi eléirasok.
d7. Olyan anyagot (pl. gépolaj), amely kiobmlés, elfolyas esetén a talajt, talajvizet szennyezheti

csak az arra kijelolt, betonozott fellileten, vagy kdrmentd talcaban tarolhat6.

d8. A munkavégzés vagy anyagtarolas soran esetlegesen el6idézett talaj, talajvizszennyezést a
teriiletileg illetékes vezetének haladéktalanul be kell jelenteni. A karelharitasrél a Megbizéval egyeztetett
maodon keli gondoskodni.

d9. Epitési- szerelési- bontasi munkak soran keletkezé hulladék a szerzédésben régzitett, vagy
az épitési - szerelési naploban szabalyozott moddon helyezendd el. Az elkuloniteti gydjtés, tarolas
szabdlyai betartandék.

d10. Kilén el6irds hianyaban a munkavégzés soran keletkezé kisebb mennyiségli kommunalis
hulladék a munkatertilet szerinti illetékes vezetd altal megjelélt hulladékgydijtébe helyezheté el.

d11. Biztositani kell a bels6égési motorral szerelt gépjarmivek, munkagépek, aggregat, stb. jol
beszabalyozott lizemét, a levegé tisztasag, Ul. a zaj védelem érdekében.

d12. Gépjarmi, munkagép, aggregat zajcsokkenté elemeit eltavolitani nem szabad, azok
hianyaban a berendezés nem lizemeltethetd.
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Uzemszer (i miikodésb 6l szarmazo hulladék kezelése:

Az lizemeltetés soran keletkezd veszélyes hulladékok szdmaéra a kdrnyezetszennyezést kizard, a
szelektiv gyUjtést biztosito helyet kell kialakitani.

A keletkez6 veszélyes hulladékok dokumentalaséat bejelentését a mindenkori, hatalyos vonatkoz6
jogszabdlyok el6irdsai szerint kell végezni.

Encs, 2018. 4prilis.

Pasztor Andras
Epitészmérnok, Epitész tervezé szakmérnok
3860 Encs, Erkel Ferenc u. 2/F.
E-05-0445
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1.8 MUSZAKI LEIRAS

A Méra, F6 ut 23., ( Hrsz.:510;511.) ingatlanon tervezett
Meglevd Kultirhaz energetikai korszerisitese
Epitési engedélyezési tervéhez

Tervezési Program, el 6zmények

Méra belteruletén, az F& Gton a helyi Onkormanyzat telkén, talalhaté a telepulési Kultirhaz. Az épittetd
Elhatarozta, hogy a killemében j6 adottsagokkal rendelkezd (aranyait tekintve) épiletet feltjitja (kilsé feldjitas,
energetikai korszerdisités), illetve a rossz allapotu tetéfedést, és tetészerkezetet lecseréli. A tervezett kivitelezési
munkak nem tartoznak az épitési engedélykételes munkak kozé. Fenti indokbol az elézéekben emlitett épilet
korszerisitésével a meglévé Kultirhaz hasznositaséat, izemeltetését szeretnék javitani, elésegiteni. Megbiz6 a
fenti elképzeléseinek tervezési feladataival irodankat bizta meg.

Tervezett épllet ismertetése

Az étalakitasra kerllé épllet egyszerl, hagyoméanyos kialakitasu, és szerkezetl. Falai 60, 51 cm vtg. tégla
anyaguak, fédéme alul-felil boritott gerendas fafédém, tetészerkezete fa gerendakbdl, Osszetett satortetds
kialakitdsban késziilt. Tet6fedése keramia hornyolt cserép. A falak kivil bellll vakolt, meszelt feliletképzéssel
ellatottak. Néhany nyilaszarét kordbban cseréltek, néhany még korabeli szerkezet, azonban jelen
kovetelményszintet egyik szerkezet sem tudja biztositani. A belmagassag magas 3,68 m korili. (padlészintek
valtozatosak).

Az atalakitas sordn a meglévd tetéfedés, tetészerkezet, Szinpadra épitett gipszkarton valaszfal, elbontasra
kerlilnek. elbontasra kerul tovadbba az 6sszes homlokzati nyilaszaré is. A falakrdl kiilsé oldalon leverésre kerilnek
a laza vakolati részek, helylikén 0j alapvakolat késziil. A meglévé nyilaszardk bontasa miatt a szilkséges helyeken
kavaképzés, és vakolatjavitas is sziikséges. A belsé helyiségek a nyilaszarok cseréjét kdvetden Gjrafestésre
keriilnek, a meglévé belsé nyilaszarok javitast, paszitast kbvetéen Gjra zomancfestéssel kertilnek feldjitasra.

A tetészerkezet A jelenlegivel telies mértékben megegyezéen, azonos moédon, és azonos keresztmetszetekkel
kerul ajraépitésre. Uj tetéfedés késziil vizzard folia beépitéssel. Hoszigetelésre keril a zard fodém, A homlokzati
nyilaszarék Gj mianyag szerkezetbdl keriilnek kialakitasra, kilsé ablakok 3 rétegl hészigeteld Ulvegezéssel
késziilnek. A homlokzati hatarolé falakon 15,00 cm EPS 80 polisztirol hészigetelés készil, mely a labazaton is
elkészitendd, szintén 15,00 cm vastagsagban de XPS anyagbdl, 1,00 m-es mélységig. E miatt, a meglévé jardak
bontasa, és Ujraépitése szilkséges az épiilet kordl.

Homlokzati anyaghasznélatara a klinkertégla labazatburkolat, kapart feluletd, tortfehér szinG szilikat vakolat, natar
voroés szind hornyolt ivesvagasu cserépfedés, szirke badogos szerkezetek, illetve a tolgy szinG kivil féliazott
nyilaszarok, és tolgy lazur feliletkezeléssel ellatott fa feluletek a jellemzék. (homlokdeszka, stb.)

Felhasznalt anyagok, altalanos leiras

Az épllet alapozésa, falszerkezetei, valtozatlan formaban megmaradnak. Uj homlokzati nyilaszarokat épitiink be,
egységes tokszerkezettel, 3 rétegl Uivegezéssel. A tetészerkezet rossz éllapota miatt, elbontasra kertl, és (] a
meglévével azonos kialakitasban készil, Az U) tetészerkezet flrészelt (F56) fenyd gerendakbdl készil,
fakotésekkel, kiegészit6 @12 menetes szarral- alatét- anya kapcsolatokkal. A faanyag beépités el6tti el6zetes
gomba- és tlizvédo feluletkezelésérdl gondoskodni kell, melyet dokumentalni sziikséges. A léc, és ellenléc 5/3-as
lécezéssel készil a tet6fedésnek megfeleld osztdsban. A cserép és alatétfolia kozotti kiszell6ztetést
alkalmazastechnikai kézikdnyv szerint fokozott figyelemmel kell kialakitani. Az Uj tetéfedés natdr vérds szini
hornyolt ivesvagasu cserépfedés. A badogos szerkezetek szinterezett alu lemezbdl késziilnek kozépszirke
szinben.

Az épllet kortl terepszinten kiépitett szikkasztéarok készil. A szikkasztd épitésekor tgyelni kell a fal, illetve alap
megfelelé szigetelésére (Dorken Delta MS), elkeriilve a felszivodd viz megjelenését a labazaton. A homlokzati
falon 15 cm k&zetgyapot homlokzati hészigetelés készil tért fehér szilikat alapi nemesvakolattal. A labazaton 15
cm hidrofobizalt kézetgyapot, vagy XPS hészigetelés késziil, mely elé |égatereszté ldbazati cementvakolat, és
klinkertégla labazatburkolat kerdil.

A beépitendé U] nyilaszarék mﬁangag tok és szarny szerkezetbdl, fokozott hészigetelésl tvegezéssel (Ug=0,6
W/m?K) késziilnek, Uapa=1,1 W/m°K) Az tetéfodém tetején 10+10+10 (30 cm) cm hészigetelést kell elhelyezni,
tobb rétegben lgyelve arra, hogy az atlapolasok kodzodtt minimum 25 cm tavolsag mindenitt meglegyen. A
homlokzati hészigetelés 15,0 cm vastagsagban kerul beépitésre Polisztirol anyagbdl. A hészigetel6 tablak
felragasztasa szigortan alkalmazastechnikai kézikdnyv szerint késziilhet. A szigetelésen lvegszovet halé készil
ragaszto agyba, illetve azon finomszemcsés kapart-simitott struktaraju légateresztd szilikat vékonyvakolat készul
tortfehér szinben.
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Az épuletek flitése jelenleg gazkonvektorokkal van megoldva, melyen nem kivannak valtoztatni.
A belsé burkolatok nem valtoznak azokat a feldjitds nem érinti.
A beépitett anyagok termékek alkalmazasanal a gyart 0 beépitési el dirasait minden esetben be kell tartani!

Felhasznalt anyagok
Teherhordd szerkezetek
Teherhord6 szerkezetek
Alapozas
Meglévé szerkezet.

Felmend teherhordé szerkezet
60 ill. 51 cm es tégla fal, meglévé megmaradd szerkezet. Kavaképzések kisméretl tomor téglabol
készilnek, zsdkos falazéhabarcsba rakva (mauermélitel)

Kisméret d tégla falazat teljesitmény jellemz  6i:

Hosszlsag: 250 mm

Szélesség: 120 mm

Magassag: 65 mm

Témeg: 3,2 kg/db

Nyomészilardsag: 15 N/mm?

Anyagszikséglet:  25cmfal 102 db/m?
38cmfal 153 db/m’

Csomagolas: 420 db/raklap

Falazéhabarc s teljesitmény jellemz 6i:

Jeldlés, besorolas: M10G MSZ EN 998-2

Nyomoszilardsag: > 10 N/mm2 MSZ EN 1015-11

Kezdeti nyirdszilardsag: 0,15 N/mm2 MSZ EN 998-2 C melléklete
Klorid-tartalom: < 0,1 tdmeg -% MSZ EN 998-2

Tlzveszélyességi osztaly: A1 EN 13501-1

Paradiffaziés tényezd: y 5/35 MSZ EN 1745:2003

Hévezets-képesség A 10,szaraz 1,17 W/(mK) P=50 % MSZ EN 1745:2003
Vizfelvétel: NPD

Tartossag (fagyallosag): NPD

Kozbensd fodémszerkezet
Meglévs,-megmaradd szerkezet, az agyagtapasztas, és a felsé deszkazat elbontandd, helyette Uj
fels6 deszkaboritas késziil. A gerendak allapotat a bontast kdvetden ellenérizni kell, sérilt korhadt
gerendat meg kell erésiteni. Ez esetben a kivitelez6tél értesitést kértink!

Tetdszerkezet
Meglévével azonos kialakitasban készll,- taréjfogés,fodémmel egybeépitett fa tetdszerkezet, a
tet6forma Osszetett satortetd, 36 fokos hajlasszdggel, Az U] tetdszerkezet flrészelt (C24) fenyd
gerendakbdl készil, fakotésekkel. A faanyag beépités elbtti elbzetes gomba- és tlzvédd
fellletkezelésérdl gondoskodni kell, melyet dokumentalni szilkséges. A léc, és ellenléc 5/3-as
lécezéssel készil a tet6fedésnek megfelelé osztasban.

Faanyagok teljesitmény jellemz &i:
Fa szil. Osztalya: C24

f mk (wmm2) = 24 N/mm?2

f to.kwmm2) = 14 N/mm2

f took (wmm2) = 0,4 N/mm2

f c.ok (wmm2)= 21 N/mm2

f c.90.k (nvmm2) = 2,5 N/mm2

f vk (vmm2) = 2,5 N/mm2
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Eo,mean (knv/mm2) = 11 N/mm2

Eo,05 kn/mm2) = 7,4 N/mm2

E90,mean k\mm2) = 0,4 N/mm2

Gmean (kNn/mm2) = 0,69 N/mm2

I mean (kg/m3) = 420 kg/m3

le=59

|E,mean = 15,5

Felhasznélasi osztaly: 1

Teheridétartam osztaly: Hosszu
vonatkoz6 szabvany: MSZ EN 1995-1-1:200

Vizszigetelések
Talajnedvesség, talajpara és felszivargo viz elleni szigetelés

Meglévéd megmarad6 szerkezetek. Az épilet kordli szivargonal DORKEN DELTA MS20
dombornyoméasu mianyag lemez kerul beépitésre a fal mellé.

Dombornyomésu m danyag drain lemez teljesitmény jellemz  6i:

Dombormagassag: kb. 4 mm
Nyomészilardsag: kb. 300 KN/m?2
Levegd mennyiség a

domborulatok kdzott: kb. 2,6 I/m?
Héallésag: -30 °C-t6l +80 °C-ig

Vizelvezetd képesség:  kb. 1,0 I/sm
Karakterisztikus

nyilasszélesség: (EN 1SO 13433) kb. 0,6 mm
Tekercshossz: 30m
Tekercsszélesség: 2m

Hdészigetelés
Zaréfodém hészigetelése

Uveggyapot filc hészigetelés késziil, 3x10 cm vastagsagban (URSA SF32)és alatta Delta DAWI GP,
vagy VARIO KM Duplex péara és légzard réteggel. A légzard réteget teljesen Iégzard6 maédon kell
kialakitani mind egymashoz, mind a kérnyez6 szerkezetekhez (fal, fogéparok) egyarant.

Uveggyapot filc h észigetelés teljesitmény jellemz  6i:

szélesség 1300 mm

hosszlsag 7000-3500 mm

vastagsag 10-24 mm

hévezetési tényezd (kdzolt érték) 0,032 W/m*K
éghetdség A osztaly
fistképzédés Q1 osztaly
cseppképzddés Trl osztaly

DELTA DAWI GP Péarazéro szigetelés teljesitmény jell emzéi:
Eghetéség: B2, normal éghetéség a DIN 4102 sz. szabvany szerint
Sq-érték: tébb mint 100 m

Héallésag: -40 °C - +80 °C

Tomeg:kb. 180 g/m?

Rollengewicht ca. 18 kg

Tekercshossz 25 m/50m

Tekercsszélességdm / 2m

Kilsé falak
Homlokzati hatarolé falazat 15,0 cm AUSTROTHERM AT-H80 hészigetelést kap.

EPS 80 hészigetelés teljesitmény jellemz  6i:

Nyoméfesziiltség 10 %-0s 6sszenyomddasnal kPa 2 80 CS(10)80
Hajlitészilardsag kPa 3 125 BS125

Feluletre merdleges huzoszilardsag kPa 2 150 TR150

Hévezetési tényezd (kdzolt érték) W/(m-K) 0,038
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Labazati fal

Hévezetési tényezd (tervezési érték) W/(m-K) 0,039

Péaradiffuzids ellendllasi szam - 20 - 40 -

Paradifflziés tényezé mg/(Pa-h-m) 0,036 — 0,018 -

Méretallanddésag normal kliman % + 0,2 DS(N)2

Méretéllanddsag adott h6- és nedvességtartalom esetén % 1 DS(70,-)1
Tlzvédelmi osztaly - E

Téblaméret: 500 mmx1000 mm

labazatvakolat alatti fal 15,0 cm AUSTROTHERM EXPERT, hészigeteléssel keriil szigetelésre.

Zartcellas h 8szigetelés teljesitmény jellemz  6i:
Nyomdéfesziiltség 10 %-0s 6sszenyomddasnal kPa = 200
Hajlitészilardsag kPa = 250

Feluletre merdleges hiuzoszilardsag kPa = 200
Hévezetési tényezd (kdzolt érték) W/(m-K) 0,035
Péradiffuzids ellenéllasi szam : 40 — 100

Paradiffziés tényezd: mg/(Pa-h-m) 0,018 — 0,007
Méretallandésag normal kliman % + 0,2 DS(N)2
Alakvaltozas adott nyomason és hémérsékleten % <5
Hosszu idejd vizfelvétel % <2

Péaradiffuzids vizfelvétel % <5

Tlizvédelmi osztaly - E

Kitoltd, és hatarol6é szerkezetek

Valaszfalak

Nem készilnek Uj valaszfalak.

Kilsé nyilaszarok

Mlanyag szerkezetl, 3 rétegl fokozott hészigetelési Uvegezéssel, (Uw= 1,00 W/m2K,) Kivil
aranytolgy féliazott, belul fehér szinben.

Ablakok teljesitmény jellemz  6i:
Ug= 0,80 W/m2K

Uf= 1,10 W/m2K

tavtarto: wg= 0,039 W/m2K
g=50% minimum

Bels6 nyilaszarok

Kémény

Meglévé, felljitandd szerkezetek (paszitas, javitas Gjrafestés, zar és kilincs-csere)

Meglévé-megmarado szerkezet

Kulsé falburkolatok

Légateresztd labazati cementvakolat készil. Vakolat, hdszigetelé tablak Kkivulrél glettelve,
finomszemcsés, kapart-simitott szilikat nemesvakolattal, tortfehér szinben. Fa szerkezetek, tolgy
szin( vékonylazur feliiletkezeléssel. Labazat klinker lapburkolattal burkolva.

Homlokzatvakolat teljesitmény jellemz  6i:(Baumit Silikat top)

Max. szemnagysag: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, és 3 mm

Sdrdség: kb. 1,8 kg/dm3

Hévezetési tényezé (?): 0,70 W/mK

Paradifflziés ellenallas: (md): kb.37

Vizfelvételi tényezd (w-érték):< 0,20 kg/m2

Paradiffiziés képesség, sd-érték: 0,05-0,08 m (2 mm-es rétegvastagsagnal)
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Egyéb fafellletek vizes bazisu ecsetelhet 6 lazurfesték teljesitmény jellemz 6i:(MILESI XGC
43/M)

Mdszaki meghatarozas: kultéri vizes standard-sarga fedd lazir

masodik komponens -

higito:viz

fébb felhasznalasi tertletek: alkalmas normal csapadékhatasnak kitett bejarati ajtoék,ablakok és
egyéb kultéri szerkezetek (de nem jaréfeliletek) kenéssel torténd fedd lazarozasara.

jellemzéi: jol ecsetelhetd készitmény. a faanyag rajzolatat jol kiemeli.

kémiai és fizikai tulajdonsagok:

- fajsaly: 1,020+0,01 kg/I

- fényesség: 30 gloss

- szarazanyagtartalom: 32% +2%

- széradasi id6k szobahd mérsékleten

a./ porszéaraz: 15-20 perc

b./ érinthetd: 1-3 6ra

c./ teljes kikeményedés: 12-246ra

- atlakkozhat6: 8 6ra utan

felhordas maodjai : kenés

max. felhordhat6 g/m2: 60 — 90

higitas:0-5%

Tet6fedés

36,0 fokos hajlasszdgi tetd, Tondach ives vagasu hornyolt keramia cserépbél késziil,natar vords
szinben. Fuggbéeresz csatorna félkor, a lefolydcsovek kor szelvénybdl, szinterezett aluminium
PREFA lemezbdl késziilnek, kdzépsziirke szinben.

Tetdcserép teljesitmény jellemz  6i:
Valtoztathat6 léctavolsag 25-29 cm

Fedési szélesség kb. 18,6 cm
Anyagszikséglet 18,5-21,5 db/m?

Tomeg kb. 2,5kg/db

Felrakédsi mad kotésbe és haldba

Minimalis tetéhajlasszog alatéthéjazattal 25°

Belsd burkolatok
Meglévé megmaradd szerkezetek..

Térburkolatok

Meglévé megmaradd szerkezetek

Gépészet
A meglévd gépszeti rendszer nem kerlil médositasra

Epiiletvillamossag ]
A meglévé elektromos rendszer nem kertll médositasra, Epitteté 8,0 kW teljesitményl napelem

rendszert kivan telepiteni a tetéfellileten.

Elektromos energiaellatas:
Az épulethez Uj elektromos bekdtést nem sziikséges létesiteni.

A tervdokumentéacio engedélyezési szintd, ezért csak az altalanos szerkezeti elrendezést, valamint a Ilényegesebb
szerkezeti elemek teherbirasat vizsgalja. A Kivitelezési munkat megkezdeni csak Kivitelezési tervdokumentacio
birtokaban lehetséges.
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A konkrétan terméknévvel meghatarozott termékek csak az egyértelmi elvart teljesitmény jellemzék miatt
kerililtek megnevezésre, azok médositasa a hatalyos 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, Az épitési ter mék
épitménybe tortén 6 betervezésének és beépitésének, ennek sordn a telj esitmény igazoldsanak részletes
szabdlyairdl sz6l6 rendelet szerint lehetséges.

ALTALANOS UTASITASOK:

Az épités ideje alatt az akkor érvényben Iévd biztonsagtechnikai el6irasokat, 6vd rendszabélyokat tervezdi
utasitasokat, kivitelez6i, és technoldgiai el6irasokat maradéktalanul be kell tartani! A munkahelyi vezetés
gondoskodjék a munkavégzés ideje alatt szilkséges munkavédelmi felszerelések hasznalatardl, a technolégiai
fegyelem betartasarél, kovetelje meg - és lgyeljen — a biztonsagtechnikai eléirasok valamint a balesetmentes
munkavégzés elbirasainak betartasar6l. Amennyiben a terezett Iétesitményt érint6- eltakart épiletszerkezet,
kébel, vezeték- keril el6 a féldmunkdk soran, Ggy a végzett munkékat azonnal le kell allitani, az érintett
kézmiszolgaltatokat, hatésagokat, illetve a tervezét haladéktalanul értesiteni kell. Ennek elmulasztasa miatt
bekovetkez6 kareseményekért kizardlag a kivitelezést végz6 vallalkozé, illetve az épittet6 a felel6s.

Ahol terv, mileiras, és koltségvetés masként nem rendelkezik, ott az érvényes miszaki, és kivitelezési eléirasok,
szabvéanyok, és egyéb el6irdsok figyelembe vételével kell eljarni.

Kivitelezés kozben a vegyes szerkezetek (kilondsen a nyildszard szerkezetek és beépitett berendezések)
ideiglenes védelmérdl gondoskodni kell.

A tervtdl valé barmilyen eltérés csak a tervezd, és beruhazé megbizottjanak el6zetes hozzajarulasaval végezhetd.

Az egyes munkafazisok, vagy szakmak belépése, valamint a gyartmanyok gyartasba adasa el6tt a tervezével
konzultalni sziikséges. A széria elemek gyartasa, beépitése, vagy burkolatok készitése, és szinezés el6tt
mintadarabok, ill. minta fellletek készitendék. Ezeket a tervezének be kell mutatni.

A létesitmény megvaldsitasahoz, kizarélag olyan épitdanyagok hasznalhatoak fel, melyek a 275/2013.(VII.16)
Korm. rendelet 7. §-ban felsorolt épitési termékek kivételével - az épitménybe akkor épitheté be, ha termék
teljesitményét

a) a harmonizalt szabvany A&ltal, vagy eurdpai miszaki értékeléssel szabalyozott termékek esetében a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet rendelkezéseinek megfeleléen, vagy

b) a termékre vonatkoz6 harmonizalt eurdpai szabvany hianydban a (2) és (3) bekezdés szerinti
teljesitménynyilatkozat igazolja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjdban meghatarozott esetben a teljesitménynyilatkozatot nem harmonizalt eurépai
szabvéany, nemzetk6zi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013. julius 1-je elétt kiadott hatalyos épitipari miszaki
engedély alapjan is ki lehet allitani, ha a felsorolt dokumentumokbdl az épitési termék tervezett felhasznalasa
szempontjadbol lényeges, alapvetd termékjellemz6k, ezek vizsgalatdnak, értékelésének modszerei és a
teljesitményallanddsag értékelésének és ellenérzésének a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V.
melléklete szerinti rendszere meghatarozhato.

A kivitelezés sordn az érvényben lév 6 torvényeket, rendeleteket, szakdgi szabvanyokat, e léirasokat,
balesetvédelmi,- munkavédelmi,- t dzvédelmi el irasokat a felel 8s kivitelez ének, m dszaki vezet ének be kell
tartani, és tartatni.

Encs, 2018. aprilis.

Pasztor Andrés
Epitészmérnék, Epitész tervezé szakmérnok
3860 Encs, Erkel Ferenc u. 2/F.
E-05-0445




